SBR KOMPAKT

Die Hleine Klaranlage Fur 50 - 500 €W nach ATV 122

Abb. zeigt SBR KOMPAKT 125 - 160 EW

Die Vorteile auf einen Blick

Geringer Bauvaufwand (Erdbau und Behéltermontage) durch Einsatz monolithischer
Stahlbetonbehélter. Wasserdichtheit sind werksseitig und standardmé&Big garantiert.

Kompakter Baukdrper, da SU-Becken als kombiniertes Belebungs- und Nachkl&rbecken
dient. Dadurch sind die Behélterabmessungen kleiner als bei vergleichbaren anderen Anlagen
- das senkt zusétzlich den Aufwand fir Erd- und Tiefbauarbeiten!

Hohe Schiammkonzentration, da Belebtschlamm im System gehalten wird.

Bedienungsfreundlich, da die Anlage im automatischen Befrieb |duft. Dies ist besonders
wichlig, da Kleine Kldranlagen selten durch Fachpersonal betrieben werden.

Wartungsfreundlich, da keine beweglichen Teile innerhalb der Behélter eingebaut werden.
Robuste Unterdruckheber fiir Schlammriickfihrung, UberschuBschlamm und Ablauf.

Wetterfester, gerduschgeddmmter und beliifteter Technikschrank aus Beton, serienmafBig zur
Freiaufstellung.

Niedriger Energieverbrauch durch feinblasige Belliftung.

Auch fiir schwache Vorfluter geeignet. Durch kurze Klarzyklen werden grofie stolweise
AbfluBmengen vermieden.

Giinstiges Preis-Leistungs-Verhéitnis und gleichmiBig hohes Qualitidtsniveau durch
Serienkomponenten und Baukastensystem.



