DONNERSTAG, 29. NOVEMBER 2012 1

NZLAND POST

KLEVE GOCH KALKAR
BEDBURG-HAU KRANENBURG UEDEM

Weihnachtsbaum fiirs Kanzleramt
stammt aus Wissen. Seite C 2

FuRball aktuell: SV Ho./Nie. gegen den
Cronenberger SC. Seite D 3
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170 000 Euro unter der
Parkstrafde verbuddelt

Zweimal etwa 250 laufende Meter neuer Schmutz- und
Regenwasserkanal: macht zusammen etwa 170 000 Euro. Geplant und
gebaut vom Abwasserbetrieb der Stadt Goch. Der Aufwand: grof.
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Geburtstag mit
Hindernissen

ie gute Freundin hétte es
besser wissen miissen und
stand doch mit leeren Hén-

den vor der MittdreiRigerin. ,Ich
hab die Kekse und das Geschenk
vergessen. Leih mir mal einen Ku-
gelschreiber, ich will dir wenigstens
einen Geburtstagsgrufl auf ein Pa-
piertaschentuch schreiben.”

So hatte sich die MittdreiRigerin
ibr Wiegenfest nicht vorgestellt.
Aber der Freundin war verziehen.
Eine Umarmung und ein Uberra-
schungsfriihstiick reichten aus.

Auch die lieben Kollegen sparten
nicht mit Frotzeleien. Sie diirfte sich
jetzt nicht mehr Mittdreiigerin
nennen, sondern zu den Vierzigern
rechnen, hief es da. Gut, das we-
nigstens die Tochter erzéhlt, dass die
Mutter erst 26 Jahre (statt 36) altist.
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VON THOMAS CLAASSEN

GOCH ParkstraRe, mitten in Goch.
Gelbbraune FErde statt Asphalt,
Sperrschilder statt Strafenverkehr.
Larm vom Bagger und vom Stein-
schneider. Drei Manner bei der Ar-
beit. Macht, wenn alles fertig ist, sat-
te 170000 Euro. ,Diesen Betrag ha-
ben wir fiir die Sanierung des Kanal-
netzes eines Teils der Parkstral3e an-
gesetzt”, sagt Wolfgang Jansen, Vor-
stand des Abwasserbetriebes der
Stadt Goch. Geld, das man nicht
einsparen kann, weil die Sanierung
erforderlich war, und das der Ab-
wasserbetrieb aufbringen muss.
Denn hier wird nicht die StraBe er-
neuert, sondern nach Abschluss der

‘Kanalbauarbeiten lediglich wieder-

hergestellt, so, wie sie vorher war”,
so Bernd Verheyen, zustidndiger
,Teamleiter Bauausfiihrung“ der
Kanalbau Goch. Darum werden
auch keine Anliegerbeitrage fiir die
Erneuerung in Rechnung gestellt.
170000 Euro ~ eine Menge Geld.
Verheyen erkldrt gemeinsam mit
Projektingenieur Harald Rodiek,
wie sich die Kosteni zusammenset-
zen. Der Kanal ist ein ,Nachkriegs-
modell*, in der Parkstrafe Anfang
der 50€r Jahre gelegt worden, im
Zuge des Wiederaufbaus der Stadt
Goch. Stand der Technik? Langst

eine Membran als ein Kanal. ,Bei
der Untersuchung dieses Kanalab-
schnitts zeigten sich zahlreiche Un-
dichtigkeiten®, so Bernd Verheyen.
Daher also die lange Zeit der Vorbe-
reitungen fiir die vollsténdige Er-
neuerung des Kanals.

Des Kanals? Nein, der Kandle.
Denn Regen- und Schmutzwasser
wurden schon die vergangenen
Jahrzehnte hier getrennt gefithrt.
Regenwasser in die Niers, Schmutz-
wasser zum Klarwerk Richtung Ket-
telerstraBe. Insofern war der Kanal
schon damals richtig modern.

Zur Erneuerung gab es keine Al-
ternative — wegen der vielen Un-
dichtigkeiten. Die sind nicht nur
eine mogliche Gefahr fiir die Um-
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300 Kilometer Rohre
unter der Erde

300 Kilometer Linge hat das Ka-
nalsystem der Stadt Goch.

70 Jahre die Betonrdhren, rund

100 Jahre die Steinzeugrohre - s0
lange soll der nevie Kanal haiten.

Die Vorbereitung fir dieses Projekt
begann vor etwa zwei Jahren. '
Erneuert werden rund 230 Meter
Regenwasser- und etwa250 Meter
Schmutzwasserkanal.

welt, sondern in extremen Fallen so-
gar fiir die Benutzer der Strafe.
Wolfgang Jansen: ,Durch die Un-
dichtigkeiten kann es zu Unterspii-
lungen und letztlich zu Fahrbahn-
Absenkungen kommen.“ Plotzlich
sackt die StraRe weg — eine Horror-
Vorstellung.

Was zur Zeit mit groRem Aufwand
erneuert und dann, zugebaggert,
unsichtbar wird, das ist groRer tech-
nischer Aufwand. Und Prézisionsar-
beit. Die alten Rohre werden freige-
baggert und entfernt. Die neuen -
sind ganz unterschiedlich. Fiir den
Regenwasserkanal, der beispiels-
weise bei Unwettern grofle Mengen
Wasser ,verkraften und dabei
druckdicht sein muss, werden dicke
Betonrchre verwendet. Innen-
durchmesser: 30 Zentimeter, An
den Anschlussstellen, den Muffen,
sind sie mit eingebauten Dichtun-
gen besonders fest miteinander ver-
bunden. Fiir den Schiutzwasserka-
nal, so Harald Rodiek, werde gla-
siertes Steinzeug verwandt. Durch-
messer: 25 Zentimeter. Schén braun
glasiert. Auf die Optik kommt es da-
bei nicht an, sondern auf die Glétte,
fiir die diese Glasur sorgt. Die sei, so
Bernd Verheyen, dafiir gedacht, da-
mit ail das, was beispielsweise aus
den Toilettenschiisseln im Kanal
landet, nicht anhaften und sich auf-
staven kénne. Das leuchtet ein...



